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DENSION DBU2GEN / DBU3GEN

Dension DAB+U
DAB+ USB Adapter DBU2GEN / DBU3GEN

Introduksjon

Dension DBUXGEN emulerer en minnepenn med MP3 musikkfiler og har derfor en hgy kompatibilitet til de fleste biler
som er utstyrt med en USB tilkobling.

Tilkobling

Dension DBUxGEN kobles ganske enkelt til systemets USB-inngang og DAB-kanalene vil da veere tilgjengelige pa
samme mate som mp3-filene pa en USB-minnepenn. Systemet styres med bilens radio, bergringsskjerm
og/eller multifunksjonsratt.

Konfigurering

Alle radioer har forskjellig mdte a behandle informasjonen fra en minnepenn og dette gjgr at man ma konfigurere
enheten for & fungere pa best mulig mate mot din radio. Det finnes mange konfigurasjonsfiler som ma prgves og det kan
veere tidkrevende. Hvis du oppgav hvilken bil du har ved bestilling sa har vi konfigurert boksen for deg, hvis ikke sd kan
du kontakte oss og vi ser om vi har testet din bil og radio. Da vet vi hvilken fil du skal benytte.
Kundeservice@bilradiospes.no

Du finner ogsa mer informasjon pa www.dension.com

Endre konfigurering

Plugg DBUXGEN i en PC med den medfglgende USB kabelen, eller en micro USB kabel. Enheten vil dukke opp som en
vanlig minnepenn.
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Last ned og dpne konfigurasjonsfiler.rar filen som du finner under produktet pa www.bilradiospes.no . Du skal da fa opp

tilsvarende rute.

B Konfig.rar - WinRAR (evaluation copy) - O x
File Commands Tools Faverites Options Help
=C Cof By 48 R WD & A
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Add Extract Te Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment Protect SFX
m |§ Konfig.rar - RAR archive, unpacked size 42 664 bytes ~
MName Size Packed Type Modified CREC32 &
o ————— T
IJ dbu_K1.cfg CFG-fil 12.06.2012 12.38 EB1384A2
IJ dbu_K2.cfg 572 108 CFG-il 02,07.2014 11.07  EBAIDECI
|J dbu_K3.cfg 708 118 CFG-fil 12.06.2012 12.38  9D5301A1
|J dbu_Kd.cfg 708 113 CFG-fil 12.06.2012 12,38  273895CF
|J dbu_K5.cfg 674 123 CFGAHil 07.08.201417.29  2C6E3ENC
|J dbu_Kb.cfg 708 124 CFG-fil 12.06.201212.38  5D247509
|J dbu_K7.cfg 572 113 CFG-il 24,07.2014 15,33 F4R4F2CT
|J dbu_K8.cfg 708 121 CFG-il 12.06.2012 12.38 65989499
|J dbu_K9.cfg 742 129 CFG-fil 12.06.201212.38 07104009
|J dbu_K10.cfg 708 114 CFG-il 12.06.201212.38  614F4298
|J dbu_K11.cfg 572 113 CFG-il 08.07.2014 15.00 0E521D14
|J dbu_K12.cfg 674 129 CFG-fil 30.01.2015 11,12 87841243
|J dbu_K13.cfg 674 127 CFGAil 30.01.2015 11,12 92CBOCAS v
=L Total 42 664 bytes in 52 files

Du ma da kopiere den aktuelle konfigfilen inn til DBUXGEN mappen. Denne kan du kjgre ved a bruke «Drag & Drop»,
«Klipp og Lim» eller CTRL+C og CTRL+V. Etter noen sekunder vil DBUXGEN restarte seg. Dette ser du ved at den fjerner
seg fra PC mappen og kommer tilbake igjen. Da er konfigurasjonsendringen utfgrt.

Ukjent konfigurasjon

Det finnes mange kombinasjoner av bilmerker, modeller og radioer. Siden vi har ikke mulighet til & prgve alle der det ikke
er gjort, md man ga giennom dette selv. Vi anbefaler a starte med siste konfigurasjonsfil. Kopier filen til DBUXGEN fgrst
og test mot bilen. Dette ma du gjgre med hver eneste fil, inntil du finner den beste eller til du finner en med akseptabel
buffertid.

Oppdatering av firmware

Dette er et produkt som videreutvikles kontinuerlig og da kommer det nye oppdateringer pa produktets firmware. Dette
er ikke det samme som en konfigurasjonsfil, men den kopieres inn pd samme mate. Det er viktig at denne legges inn
ferst og konfigurasjonsfilen legges inn etterpa. Du fglger samme prosedyre som en konfigurasjonsfil som er beskrevet
over. Firmwarefiler har «.bin» og konfigurasjonsfiler i slutten av filnavnet.
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Betjening

Ferste gang DBU3GEN kobles til bilradioen vil boksen sgke opp alle tilgjengelige radiostasjoner. Antennen ma veere
tilkoblet.

Velg USB som kilde pa din radio og DBU3GEN vil dukke opp med radiostasjonene i rekke. Denne enheten simulerer en
minnepenn og du kan derfor ikke «lagre» favorittstasjoner. Du kan endre stasjon pa samme mate som du endrer
musikkfil fra bade bilradio og evt. et multifunksjonsratt ved a trykke neste eller forrige spor.

NB! Alle radioer har et buffer som ma fylles opp med informasjon via USB og du far derfor en kort pause nar du slar pa
radioen eller skifter radiostasjon.

Oppdatere kanallisten

Ved & bytte til mappen «Settings» og velger spor «Scan», vil DBU3GEN sgke opp radiostasjoner pa nytt og du far
oppdatert radiolisten. Bytt deretter tilbake til «Stations» for & hgre pa radio igjen.

Ansvarsfraskrivelse

Dension, Bilradiospesialisten AS eller utsalgssted kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle endringer pa
bilstereo/hovedenhet som gjgres i ettertid av bilstereoleverandgr eller bilprodusent. Info i dette skjema er & betrakte
som et veiledningsverktgy. Avvik kan derfor forekomme.
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Ved bruk av aktiv antenne

Dension adapteret sender ikke strgm ut giennom antennepluggen. Pa aktive antenner som krever dette, ma det
benyttes en strgminserter i tillegg.

T

Koble kontakten
til DAB antennen

Fjern plasten
pa FAKRA kontakten

~

(Loft opp lilla laseklips og
trekk av grann hylse)

Koble den sammen den bla ledningen til den
rade ledningen pa 2-pins MOLEX kontakt (Kon-
takten folger med i DAB+U settet)

Sett i antennekontakten

Oppkobling:

NB!

Noen strgminsertere produserer noe stgy om ma derfor ikke plasseres inntil Dension adapteret. Det fgrer til darligere

radiomottak. Pass derfor pa at man minst har 20 cm avstand mellom disse enhetene.

Tekniske spesifikasjoner
DBU har fglgende strgmtrekk:

e  Stregmtrekk kun DBU ca 170mA
e  Maksimal strgm til aktiv antenne: 100mAh
Maksimalt strgmtrekk med antenne: 470mA

e | pass-through modus er strgmtrekket avhengig av tilkoblet enhet

Merk: Standard USB spesifikasjon er oppgitt til 5V og minimum 500mAh.



