
ANTEC INTEGRERT LYSPAKKE
Nissan Ariya.
Med Lazer Linear 18 ELITE, monterings-
braketter og  Kabelsett. 

1.

2.

1. Tre lampen inn mellom grillen, uten å montere på sidebrakettene som medfølger.

2. Montèr sidebrakettene på hver side av lamper, med vinkelen “utover” og “framover”. 
Bruk noen grove karosseriskruer og litt Lim (Sika) og skru brakettene fast, ned på baksiden 
av fangeren. Justèr lampen til slutt etter tilkopling av ledningsnett. 

Medfølger: 
1 stk. Lazer Linear 18 ELITE.
1 stk. Pakke med braketter for montering.
1 stk. Lazer Kabelsett med relè og bryter.

Bolter til montering i 
krasjbjelken på bilen. siste steg!

Sidefester til lampene.  Monter den ene lampa først på braketten, 
så før brakett ned bak grill, så monterer du den siste lampa. 



4.

5.

Lazer Kabelsett inneholder: 
- komplett relèsett
-  Relè og bryter.

Lokasjon styrestrøm: 
Grønn ledning inn på hovedlampe.
NB: Det er ikke canbus-styrte hovedlamper. 
Enkel analog tilkopling.
 

Oppkopling av ledningsnett

4. Kople pluss og minus til batteriet. Lilla ledning på kabelsettet (vist på bildet under) er styrestrøm fra 
fjernlys. Kople lille ledning på kabelsett sammen med grønn ledning inn på hobedlykt (se bilde over).  

5. Montèr releet på egnet plassering. 
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