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ERSTER SYSTEM START

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS
Stellen Sie bei der ersten Verwendung des Geräts Folgendes ein:

Schalten Sie das Gerät ein

Lautsprecherkonfiguration einstellen

Eingangskonfiguration einstellen

Audiokonfigurationen einstellen

•	 Laden und speichern Sie die MUSWAY DSP-Software, bevor Sie den Verstärker an Ihren PC anschließen.
•	 Installieren Sie den Verstärker in Ihrem Fahrzeug, bevor Sie einen Computer an ihn anschließen.
•	 Den Zündschlüssel in die Stellung ACC oder ON drehen.
•	 Schließen Sie einen PC/Laptop über das mitgelieferte USB-Kabel an den Verstärkers an.
•	 Nachdem Sie die DSP-Software geöffnet haben, können Sie alle Einstellungen am Computer anpassen.
•	 Der Verstärker ist eingeschaltet, wenn das Logo auf der Oberseite orange leuchtet. Nach etwas 10 Sekun-

den ist der Verstärker samt DSP steuerbar.

Empfohlene Spezifikationen:
CPU: 	 1.6 GHz oder höher
RAM: 	 1 GB oder höher
HDD: 	 512 MB oder höher  
	 verfügbarer Speicherplatz
Display: 	 1024×576 oder höher
OS: 	 Microsoft™ Windows XP,  
	 Vista, 7, 8 oder höher

DSP Software-Download:  
www.musway.de/dsp

Bevor Sie das Soundsystem einschalten, überprüfen Sie nochmals sorgfältig die Konfigura-
tion der Frequenzweichen und Lautsprecher. Eine falsch eingestellte Frequenzweiche oder 
ungeeignete Parameter können zu dauerhaften Schäden an den Lautsprechern führen, ins-
besondere an Hochtönern ohne passive Frequenzweichen.

ACHTUNG
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OPTIONALE RCA/CINCH-ADAPTERKABELSETS FÜR DEN AN-
SCHLUSS VON NIEDERPEGELSIGNALEN

Beachten Sie folgende Anweisungen, um die Eingangssignalsektion CH1-6 vom Hochpegelmodus (High Le-
vel) in den Niederpegelmodus (Low Level) zu konfigurieren:

Wenn der Verstärker eingangsseitig auf den Kanälen 1-6 (CH1-6) mit Niederpegelsignalen, z.B. mit den Vor-
verstärkerausgängen des Autoradios verbunden werden soll, empfehlen wir zur Verkabelung die optional er-
hältlichen MUSWAY RCA/Cinch-Adapterkabelsets wie folgt:

MPK-RCA6-PP*
Dieses zweiteilige Set eignet sich ideal für ein bereits vorhandenes Soundsystem mit einem M6V3 DSP-Ver-
stärker, der über fahrzeugspezifische ISO-Kabel (MPK-ISO25 oder MPK-ISO50) angeschlossen ist. Insgesamt 
stehen 6 Cinch-Eingänge zum Anschluss der Vorverstärkerausgänge inkl. eines Remote In- und Out-Kabels 
zur Verfügung. Die verstärkten Lautsprecherausgangskanäle 1 bis 4 enden in einem ISO-Stecker, der mit den 
bereits werkseitig verkabelten Lautsprechern verbunden werden muss.

MPK-RCA6*
Dieses zweiteilige Set eignet sich ideal für die Verwendung des DSP-Verstärkers M6V3 in einer Standardinstal-
lation mit Nachrüstkomponenten. Insgesamt stehen 6 Cinch-Eingänge zum Anschluss der Vorverstärkeraus-
gänge inkl. eines Remote In- und Out-Kabels zur Verfügung. Die verstärkten Lautsprecherausgangskanäle 
1 bis 4 enden an losen Kabeln, um die entsprechenden Nachrüstlautsprecher anschließen zu können.

*HINWEIS: Bei beiden Sets erfolgt die Verkabelung der Kanäle 5-6 (CH5-6) wie gewohnt über den auf 
Seite 25 (Abschnitt 4) beschriebenen 4-poligen Kabelstecker.

1. Entfernen Sie die Bodenplatte des Verstärkers, indem Sie die vier Schrauben lösen.
2. Im markierten Bereich auf dem Bild unten befindet sich eine Steckbrücke.
3. Entfernen Sie diese Steckbrücke vorsichtig mit einer geeigneten Zange.

NIEDERPEGELEINGANG CH1- 6 (OPTIONAL)

Führen Sie diesen Schritt 
erst durch, nachdem das 
Gerät von der Stromversor-
gung getrennt wurde.

ACHTUNG
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FEHLERBEHEBUNG

Fehler: keine Funktion
Ursache:	 Lösung: 
1. Die Stromversorgungskabel sind nicht korrekt angeschlossen.	 Erneute Überprüfung
2. Die Kabel haben keinen elektrischen und mechanischen Kontakt.	 Erneute Überprüfung
3. Die Remote-Steuerleitung des Autoradios ist nicht korrekt am Verstärker angeschlossen.	 Erneute Überprüfung
4. POW ON SEL Schalterstellung nicht korrekt	 Erneute Überprüfung
5. Sicherungen defekt. Achten Sie beim Austausch auf den korrekten Wert der Sicherungen.	 Sicherungen ersetzen
 
Fehler: kein Ton aus Lautsprecher, aber das Logo auf dem Verstärker leuchtet
Ursache:	 Lösung:
1. Die Lautsprecherkabel oder Signalkabel sind nicht korrekt angeschlossen. 	 Erneute Überprüfung
2. Die Lautsprecherkabel oder Signalkabel sind defekt.	 Kabel ersetzen
3. Die Lautsprecher sind defekt.	 Lautsprecher ersetzen
4. HP Regler in Betriebsart LP/BP zu hoch eingestellt.	 Regler herunterdrehen
5. Kein Signal vom Autoradio.	 Autoradio-Einstellungen überprüfen
6. Falsche Audioquelle ausgewählt, die nicht angeschlossen ist (z.B. AUX IN)	 Auswahl überprüfen
7. In der DSP-Software ist z.B. „Mute“ für einen oder alle Kanäle aktiviert.	 Einstellungen überprüfen
8. Lautstärke an der Fernbedienung ist zu niedrig eingestellt.	 Volume-Regler höher drehen
 
Fehler: Ein bzw. mehrere Kanäle oder Regler sind ohne Funktion / fehlerhaftes Stereobild
Ursache:	 Lösung: 
1. Der Balance- bzw. Fader-Regler am Autoradio ist nicht in der Mittel-Position.	 Auf Nullwert stellen
2. Ein Kabel an Lautsprecher oder Verstärker hat sich gelöst.	 Erneute Überprüfung
3. Die Lautsprecher sind defekt.	 Lautsprecher ersetzen
4. HP Regler in Betriebsart LP/BP zu hoch eingestellt.	 Regler herunterdrehen
5. In der DSP-Software ist ein oder mehrere Kanäle falsch eingestellt.	 Einstellungen überprüfen

Fehler: Verzerrungen aus Lautsprecher
Ursache:	 Lösung:
1. Die Lautsprecher sind überlastet.	 Pegel niedriger einstellen
	 Pegel am Autoradio niedriger einstellen
	 Loudness am Audioradio abschalten
	 Bass EQ am Steuergerät neu einstellen
Fehler: Keine Bässe bzw. kein Stereo-Sound
Ursache:	 Lösung:
1. Beim Anschluss sind an den Lautsprechern ist die Polarität vertauscht worden.	 Erneuter anschließen
2. Die Signalkabel sind lose, falsch angeschlossen oder beschädigt/defekt.	 Erneuter anschließen oder ersetzen
3. In der DSP-Software ist ein oder mehrere Kanäle falsch eingestellt.	 Einstellungen überprüfen

Fehler: Verstärker schaltet in den Schutz-Modus
Ursache:	 Lösung:
1. Kurzschluss an den Lautsprechern bzw. Kabeln.	 Erneuter korrekter Anschluss
2. Überhitzung durch zu niedrige Impedanz der Lautsprecher.	 Höhere Impedanz wählen
	 Neue Lautsprecheranordnung wählen
3. Mangelnde Luftzufuhr durch ungünstigen Einbau-Ort des Verstärkers.	 Anderer Einbauort wählen
	 Für Luftzufuhr sorgen
4. Überlastung durch Strommangel (zu dünne Kabelquerschnitte bei den Stromkabeln).	 Größerer Kabelquerschnitt installieren

Fehler: Rauschen aus den Lautsprechern
Grund:	 Lösung:
1. Die GAIN-Regler in der DSP-Software sind zu hoch eingestellt.	 Pegel niedriger einstellen
2. Der TREBLE-Regler am Steuergerät ist zu hoch aufgedreht.	 Am Autoradio niedriger einstellen
3. Die Lautsprecherkabel oder Cinchkabel sind defekt oder beschädigt.	 Kabel ersetzen
4. Das Rauschen kommt vom Steuergerät.	 Autoradio überprüfen
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ZUBEHÖR

DRC1

BTS

Mit der DRC1 Fernbedienung ist es möglich, am Verstärker die Gesamtlautstärke und den Subwoofer-Pegel zu 
regeln. Zudem kann das Eingangssignal, das Kanalpaar für den Subwooferpegel sowie das DSP-Preset aus-
gewählt werden. Durch kurzes Drücken auf den Drehknopf ist ebenfalls eine Stummschaltung des kompletten 
Soundsystems möglich. Dank der OLED-Anzeige ist die DRC1 übersichtlich zu bedienen und muss lediglich 
mit dem beiliegenden Anschlusskabel (5,00 m) an den Verstärker angeschlossen werden.

Der BTS Dongle bietet eine Audio Streaming-Funktion, mit der Sie von Ihrem Mobilgerät kabellos Musik an den 
DSP Verstärker übertragen können. Dazu müssen Sie den Dongle einfach nur über USB an den DSP Verstär-
ker anschließen und per Software oder der optionalen Fernbedienung DRC1 den Bluetooth® Eingang wählen.

BTA2.0
Der BTA2.0 Dongle bietet eine Audio Streaming-Funktion, mit der Sie von Ihrem Mobilgerät kabellos Musik 
an den DSP Verstärker übertragen können. Dazu müssen Sie den Dongle einfach nur über USB an den DSP 
Verstärker anschließen und per Software oder der optionalen Fernbedienung DRC1 den Bluetooth® Eingang 
wählen. Neben der Audio Streaming-Funktion bietet der BTA2.0 Dongle noch die Möglichkeit, die Konfiguration 
und die Steuerung des DSP Verstärkers per Smartphone/Tablet vorzunehmen. Die dazugehörige APP ist für 
iOS im App Store und für Android unter Google Play kostenlos herunterzuladen.
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