
























































BEDIENING�

5. ADVANCED MENU
ADVANCED MENU = GEAVANCEERD MENU5

AUTO POWER:[ON;OFF;AUTO] = [AAN;UIT;AUTO]

12V OUT DURING: [ON MODE;TRIGGER IN ONLY] = 
12V UIT TIJDENS: [AAN MODUS; GEACTIVEERDE TRIGGER] 
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1. Wanneer AUTO POWER UIT staat ingesteld zal de controlbox opstarten in 
de Stand-by modus (ongeacht de laatste modus voordat het contactslot van het 
voertuig werd uitgeschakeld).
2. Wanneer AUTO POWER AAN staat ingesteld zal de controlbox 
automatisch opstarten zodra het contactslot van het voertuig wordt geactiveerd 
(ongeacht de laatste modus voordat het contactslot werd uitgeschakeld).  
3. Wanneer AUTO POWER op AUTO staat worden bij uitschakeling zal deze 
de laatst gekozen instellingen onthouden. De Controlbox zal zodra het 
contactslot van het voertuig wordt geactiveerd automatisch opstarten in de laatst 
ingestelde modus (AAN of Stand-by) voordat het contactslot werd uitgeschakeld.  

12V UIT TIJDENS: AAN MODUS
12V DC UIT signaal op de paarse draad wanneer de MXN202C 
handmatig is geactiveerd met de IR afstandsbediening (IR-led UIT).
0V DC UIT signaal op de paarse draad wanneer de MXN202C in de 
Stand-by modus staat (IR-led AAN).
12V UIT TIJDENS: GEACTIVEERDE TRIGGER 
12V DC UIT signaal op de paarse draad alleen wanneer de MXN202C 
is geactiveerd door 12~24V DC signaal op Trigger 1~4 of door een 
Hz frequentie signaal via de Speedswitch.
0V DC UIT signaal op de paarse draad wanneer Trigger 1~4 of de
Speedswitch niet zijn geactiveerd.  
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AUTO POWER:[ON;OFF;AUTO]

FACTORY RESET

12V OUT DURING:
[ON MODE;TRIGGER IN ONLY] 
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